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Oostwoud liefert auch: 

Säuglingsbettchen - Artikel 3165 

Säuglingsbettchen mit mechanischer Höhenverstellung

über leicht drehender Kurbel, zirca 70 - 90 cm.

Mit Liegeflächenverstellung von 12°. Liegefläche zirca

90 x 50 cm. Seitenteile absenkbar (Gitter oder Plexiglas).

Herausnehmbare Kopf- und Fußteile. Metallteile epoxy- 

beschichtet, Farbe nach Wahl.

Oostwoud International B.V. (NL)

Harlingerweg 49b, 8801 PA Franeker

Postbus 502, 8800 AM Franeker

Telefoon: +31 (0)517 - 39 92 00

Fax: +31 (0)517 - 39 72 04

E-mail: info@oostwoud.com

Internet: www.oostwoud.com

Sinne-bêdsje
Bedienungskomfort in jeder Höheneinstellung

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website 
www.oostwoud.com. Artikelnummer aufsuchen.



Das kinderfreundliche Kinderbett 
Moderne Techniken ermöglichen es Arbeitsbedingungen zu 

schaffen, die  in der Praxis und im Alltag nachhaltig für Rücken 

und Körper eine optimale Arbeitshöhe und Arbeitshaltung, 

zu ermöglichen. So auch bei unserem neuen Sinne-bêdsje 

(Sonnenbett); ein innovatives, stufenlos höhenverstellbares 

Kinderbett mit Seitenteilen, die im niedrigsten Stand unter die 

Liegefläche einschwenken.

Eltern können entspannter und näher bei ihrem Kind sitzen und 

das Pflegepersonal hat mehr Bewegungsfreiheit.

Die zentrale stufenlose Hoch-/Tiefverstellung lässt sich mit 

Hilfe einer leicht drehenden Kurbel oder elektrisch von ca. 96 

bis 76 cm. verstellen. Maximale Bewegungsfreiheit für eine 

optimale Behandlung entsteht wenn Kopf- und/oder Fußteil 

herausgenommen werden.

Das Sinne-bêdsje (Sonnenbett) wurde in der Praxis eingehend 

getestet und erfüllt selbstverständlich internationale Normen. 

Zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration:

Das Sinne-bêdsje ist schon in der Standartausführung komplett 

ausgestattet. Für noch mehr Funktionalität können Sie zwischen 

vielen Extras wählen.

Sinne-bêdsje Optional: 
• Elektrische Hoch-/Tiefverstellung

• Höhenverstellung der Seitengitter in 2 Positionen:

 hoch und niedrig 

• Halter für Urinbeutel

• Halter für Zubehör

• Infusionshalter

• Utensilienkorb 

• Matratzen

• 2-geteiltes Liegeflach

• Schiebegriffe an Kopf- und/oder Fußende 

• Befestigungsrohre für Infusionspumpen

• T/AT-Verstellung der Liegefläche mit  

 Gasfederunterstützung 

• Feste Höhe (keine Hoch-/Tiefverstellung möglich) 

• DIN-Rail (Dräger-Schiene)

Stoßrad

Seitenteile können unter die 

Liegefläche mit Gasfederunter-

stützender Hoch-/Tiefverstel-

lung weggedreht werden

Mechanische Hoch-/Tiefverstel-

lung. Option: Elektrisch

Fußbedienung Seitenteile 

Rollen Ø 150 mm

T/AT-Verstellung mit

Gasfederunterstützung

Kopf- und Fußteil mit heraus-

nehmbaren und austauschbaren 

Einsätzen (Gitterstabrahmen 

oder Plexiglas)

Fußbügel für zentrale Verriegelung 

der Rollen/Führungsrollenfunktion

Oostwoud liefert auch:

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website 
www.oostwoud.com. Artikelnummer aufsuchen.

Wiegekorbuntergestell - Artikel 3181
(ohne Wiegenkorb) 
• Mit Befestigung für die Anbringung eines Himmels

• Metallteile epoxybeschichtet, Farbe nach Wahl

• Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Rollen,

 Ø 75 mm, davon 2 feststellbar

• Einfache Schrägstellung des Wiegekorbs möglich

Wiegekorb einzeln -
Artikelnummer 0163.0355 
Der Boden des Plexiglaswiegekorbs ist mit 10

Lüftungslöchern versehen. Die Ränder sind an der

Oberseite rundum umgebogen, um das Anheben

und Tragen zu erleichtern. Boden des Wiegekorbs:

zirca: 35 x 65 cm. Höhe des Kopfendes 30 cm.

3144/3145 (NEN 716-1/2, DIN 32623)

Zahlreiche Möglichkeiten:
Das Sinne-bêdsje ist schon in der Standardausführung

komplett ausgestattet. Um noch mehr Funktionalität zu

erreichen, können Sie zwischen vielen Extras wählen. 

Standard: 
• Mechanische Hoch-/Tiefverstellung (Höhe 96-76 cm) 

• Schrägstellung der Liegefläche mit Gasfederunterstützung

• Zentrale Feststellung der Rollen einschließlich Führungsrolle 

• Rollen Ø 150 mm, 1 Rolle antistatisch 

• Kopf- und Fußteil mit herausnehmbaren und austauschbaren  

 Einsätzen (Gitterstabrahmen oder Plexiglas) 

• Die Seitengitter mit gasfederunterstützter Hoch-/ 

 Tiefverstellung schwenken unter die Liegefläche ein 

• Kindersichere Bedienung der Seitengitter 

• Höhenverstellung der Seitenteile in 3 Positionen: hoch, halbhoch  

 und niedrig. 

 Höchste Position der Seitenteile 800 mm

 Abstand der Gitterstäbe 60 mm 

• Länge der Liegefläche wahlweise 120 oder 150 cm 

• Befestigungsbügel für Fixiermaterial

Höhe der Seitenteille in : hoch, 

halbhoch und niedrig


